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Artikelnummer 101369
ARCOS CAN Interface E-PM-QHS2-RHS1-HS1-WOC

Spezialisiertes 4 Kanal CAN Interface zum komforta-
blen Anschluss von bis zu zwei QIC-MeBmodulketten
und Remote-CAN Applikation inkl. Spannungsversor-

gung

- ?"‘,
Aufgrund des Durchschleifens der Spannungsversor- @)(

gung zum Datenlogger wird hierbei dessen Spannungs-

versorgung nicht beeintrachtigt.
Der Anschluss von Standard CAN-Bussen ist daruber hinaus ebenfalls moglich.

Leistungsmerkmale:

VVVVVYVYVYVYVVYV

1 x CAN Schnittstelle (nicht galvanisch getrennt!)

1 x CAN Remote Schnittstelle (nicht galvanisch getrennt!)

1 x QIC-CAN Schnittstelle (nicht galvanisch getrennt!)

2 x Power-Ausgang geschalten

1 x Anschluss far Stromversorgung und KL15

1 x Power-Ausgang zum Durchschleifen der Logger-Spannungsversorgung
1 x ETH Schnittstelle

Schnellstart

Wake on CAN (WoC); Startzeit < 35 ms

Wake on CAN mit no message lost (WoCnml)

@ Status LEDs: 1 x ETH Link, je CAN Schnittstelle 1 x RX/TX und 1 x WoC

Technische Daten:

VVVVVYVYVYVYVYV

Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
Spannungsversorgung (Uin): 6 -50V DC
Ausgangsspannung (Uout-in): = Uin
Ausgangsspannung (Uout): 5V DC
Stromverbrauch bei Uin = 12V im Betrieb: ca. 85mA
Stromverbrauch bei Uin = 12V im Standby: ca. 0,13mA
Stromverbrauch bei Uin = 12V im Standby mit WoC.:: ca. 3, TmA
Stromverbrauch bei Uin = 12V im Standby mit WoCnml: ca. 39,6mA
Abmessungen (B x H x T): ca. 168mm x 25mm x 120mm
Gewicht: ca. 3509
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Artikelnummer 101369
ARCOS CAN Interface E-PM-QHS2-RHS1-HS1-WOC

Steckerbelegung:
(1]

z.B. Lemo z.B. Lemo z.B. Lemo z.B. Lemo z.B. Lemo
EEG.0B.303.CLN | ECA.0B.307.CLN ECA.1B.310.CLN | EEG.1B.302.CLN | ECP.25.306.CLN
Pin 1 | CAN High | Pin T | CAN High | Pin 1 | CAN High | Pin 1 | Uout Pin 1 | Uout
Pin2 | CANLow | Pin2 | CANLow |Pin2 | CANLow | Pin2 | GND Pin2 | GND
Pin3 | n.c. Pin 3 | Uout-in Pin3 | n.c. Pin 3 | Uin

Pin4 | GND Pin4 | n.c. Pin4 | KL15
Pin5 | KL15 Pnd | n.c. Pind | n.c.
Pin 6 | Uout Pné |n.c. Pin 6 | GND
Pin7 | n.c. Pin7 | Uout-in
Pin8 | Uout-in
Pin9 | GND
Pin 10 | GND
Passende Stecker:
z.B. Lemo z.B. Lemo z.B. Lemo 2 B. Lemo z.B. Lemo
FGG.0B.303. FGA.0B.307. FGA.1B.310. FGG 1B.302 FFP.2S.306.
CLADS2ZN CLADb527J CLAD527J S CLAC6H2
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